
Løvenvoldgata 
Rehabilitering av gate og 
fortauene



Notenesgata, Løvendvoldgata

-Eierskap:         Fylkesveg
-Prosjektsår:     Siste gang rehabilitert i 1997
-Størrelse:        Lengde ca. 215 lm, areal ca. 2000 m2

-Prosjekteier:   Ålesund kommune, Avd. Veg og anlegg
-Entreprenør:   Privat firma med innleide arbeidere

Notenesgata, St. Olavs plass, Løvendvoldgata
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-ÅDT:                         3000 kjt/d
-Regulert hastighet:   50 km/t
-Virkelig hastighet:     30 – 40 km/t
-Busstrase:                Bybuss langs hele trase
-Tung trafikk:             Værelevering langs hele trase

-Eierskap:         Fylkesveg
-Prosjektsår:     Siste gang rehabilitert i 1997
-Størrelse:        Lengde ca. 215 lm, areal ca. 2000 m2

-Prosjekteier:   Ålesund kommune, Avd. Veg og anlegg
-Entreprenør:   Privat firma med innleide arbeidere
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-ÅDT:                         3000 kjt/d
-Regulert hastighet:   50 km/t
-Virkelig hastighet:     30 – 40 km/t
-Busstrase:                Bybuss langs hele trase
-Tung trafikk:             Værelevering langs hele trase

-Tilbud i gata:            1 hotell, kino, flere kaffeterier,  
shoping senter, flere butikker og 
andre bedrifter

SHOPING

-Eierskap:         Fylkesveg
-Prosjektsår:     Siste gang rehabilitert i 1997
-Størrelse:        Lengde ca. 215 lm, areal ca. 2000 m2

-Prosjekteier:   Ålesund kommune, Avd. Veg og anlegg
-Entreprenør:   Privat firma med innleide arbeidere
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Notenesgata / St. Olavs plass

Notenesgata, Løvendvoldgata
TILSTAND
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St. Olavs plass – ”ORIGO”
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Notenesgata, St. Olavs plass, Løvendvoldgata

DEKKE:
BRUKT SLITEN BROSTEIN (5 – 8 CM)

SETTELAG: 
SETTESAND (KNUST SAND (Ø0.4) 10 - 30CM !!??

BÆRELAG:
GRUS (Ø32) – 20 CM

FORSTERKNINGSLAG:
PUKK OG STEIN (Ø32-64) – 30 CM
+ STEDLIGE + UKJENTE MASSER

OPPBYGGING AV GATA:

Dårlig komprimert fundament med dårlig gateramme 
Dårlig valg av konstruksjonsmaterial: stein, grus og sand
Lite kontroll på fallforhold, masseutskifting, og nøyaktighet 
på høyde ferdig utlagt bærelag
Dype utvaskinger pga. arbeid under flomål 

A

B

Notenesgata, Løvendvoldgata
EVALUERING

Gata ble delvis bygd på den gamle sjøkanten (A), med 
stedlige porøse masser og delvis i en bratt bakke (B).



Ålesund kommune plan-
legger å bygge om deler 
av trase som er hardest 
rammet av settingsskader
(Løvenvoldgata, lengde 
ca. 105 lm).

Eks. brostein er planlagt 
erstattet med stor 
gatestein.

Eks. ledninger i bakken og 
vegkonstruksjon erstattes 
og bygges om.

Tilhørende fortau og kryss 
bygges om og tilpasses 
universell utforming.

Prosjektering: 2012 
Gjennomføring: 2013-2014

Notenesgata, Løvendvoldgata
OMBYGGINGSPLANER I 2011



OMBYGGINGSPLANER I 2012
Notenesgata, Løvendvoldgata

ENDELIG FORSLAG TIL OPPBYGGING AV GATA:

DEKKE:
STORGATESTEIN (30CMX14CMX14CM)

SETTELAG: 5,0 CM 
NATURLIG SETTESAND (0,8 - 4 MM)

BÆRELAG: 15,0 CM 
DRENSASFALT, LAGT I 2 OG 3 LAG

FORSTERKNINGSLAG: 40,0 CM 
KNUST FJELL (30,0 CM 8/90MM OG 
AVRETTA MED + 10,0 CM (0/32 MM)

FIBERDUK KLASSE 4 HELT I BUNN.



Notenesgata, Løvendvoldgata
OMBYGGINGSPLANER I 2012

Pga. tilpasning til UU ble det bestemt at 
alle gangarealer blir utført i betong og 
overgangsfeltene blir opphøyd. Øvrig 
trafikkareal blir i naturstein. 

Opprinnelig ble det bestemt og 
rehabilitere kun ca. 105 m av 
gate med tilhørende fortau og 
inngangene til husene.

For å holde stein på plass 
ble det bestemt å legge 
«LÅSEBÅND» hver 5-7m 
langs gata.



PROSJEKTERT I 2012  - normalprofiler og fortaukonstruksjon - prinsipp
Notenesgata, Løvendvoldgata



Notenesgata, Løvendvoldgata
PROSJEKTERT I 2012  - St. Olavs Plass - veg oppbygging, låsebånd - prinsipp



UTBYGGING 2013 - 2014
Notenesgata, Løvendvoldgata



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 - forberedelse



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – riving av fortauene



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – omkobling av ledninger



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – graving og flytting av ledninger 



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – kobling av nye VA ledninger 



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – fornying og flytting av fjernvameledninger



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – utskifting av gamle el./tele ledninger m.m.



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – gruppering av ledninger i soner



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – kobling til bygninger



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – reetablering av fortauene – OV, oppvarming, UU ….



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 - reetablering av fortauene – OV, oppvarming, UU ….



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – asfaltering av torget og nedre del av gaten



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – markering av låsebånd linjer - sonering



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 fresing av «riller» til låsebånd og legging av bindestein



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – asfaltering med drensasfalt i bue og fresing av riller



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – prefabrikerte betongblokker til overgangsfelter



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – festing av betongblokker med låsebånd



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – steinlegging



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 steinlegging og komprimering



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – etterkomprimering og justering av høyder



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – detaljpresisjon og tilpassning



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – detaljpresisjon - asfaltering



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – overgangsfelt i gatenivå pga. høybrekk



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 – reåpning av gate 5.7.2014.



Notenesgata, Løvendvoldgata
UTBYGGING 2013 – 2014 - avisomtale


